KOSZE WSPORCZE

Jeste$my producentemnajwyzszejjakosci koszy wsporczychdo odpylaczy przemystowych. . :
Jako jedyni w Polsce dysponujemy w petni zaautomatyzowang i zaawansowang A | ‘ ¥ T L A
linig produkcyjng. Dzieki czemu gwarantujemy doskonaty prostoliniowos¢ i jako$c

wykonanych zgrzewdw, a co za tym idzie wytrzymato$¢ naszych produktéw.
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Kosze do odpylaczy przemystowych produkgji 4INDUSTRY cechuje powtarzalnosc,
doktadnosc wykonania, oraz brak wszelkich odpryskow, ktére moga uszkodzi¢ worki
filtracyjne podczas eksploatagji.
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Kosze moga by¢wykoriczone kotnierzami, ksztattkami koricowymiizwezkamiVenturiego.
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Elementy wykoriczeniowe kosza mozemy wykonac ze stali czarnej, aluminium i stali
nierdzewnej. Mozemy takze wyprodukowac kosze taczone, znacznie zwiekszajac ich
dtugos¢ i za razem wydajnosc filtragji.
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STAL CZARNA STAL STAL
KONSTRUKCYINA OCYNKOWANA NIERDZEWNA
MATERIAL WYKONCZENIA:

STAL CZARNA STAL
KONSTRUKCYINA ALUMINIUM NIERDZEWNA
RODZAJE WYKONCZENIA:

MALOWANIE POWLOK] MALOWANIE

ZWYKLE / PROSZKOWE GALWANICZNE KATAFORETYCZNE
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ILOSC DRUTOW NA OBWODZIE: SREDNICA KOSZA:
o b b o b ‘

115-200 mm

MAKSYMALNA D£0GOSC POJEDYNCZEGO ELELEMNTU:

Istnieje technologiczna mozliwosc taczenia ze sobg koszy, zwigkszajac ich dtugosc oraz wydajnos¢ procesu filtragji.

MAX 6500 mm

WYLOT
CZYSTEGO
POWIETRZA
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KOSZE
WSPORCZE

ZANIECZYSZCZONE
POWIETRZE
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TYP ZAMKNIECIA GORNEGO: TYP ZAMKNIECIA DOLNEGO:
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TYPY ZWEZEK VENTURI: W urzadzeniach przemystowych czesto wykorzystuje sie zwezki Venturi'ego.
W odpylaczach suchego powietrza wytwarzaja one wtérny przeptyw powietrza
w celu wzmocnienia czyszczenia pulsacyjnego workéw filtracyjnych. Dysza
Venturiego jest ekonomiczna w przypadku dtugich workéw filtracyjnych lub gdy
w jednym rzedzie wystepuje duza ich ilos¢ i dla efektywnego i ekonomicznego
dziatania urzadzenia potrzeba wiecej powietrza do czyszczenia workow
filtracyjnych. Sprezone powietrze jest zazwyczaj najbardziej kosztownym
(energochtonnym) elementem w dziataniu systemu odpylajacego.
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Jezeli w pewnym miejscu kanatu, w ktérym mieszanina gazow
porusza sie z okreslong predkoscia, pojawi sie zwezenie (otwor)
0 znacznie mniejszym przekroju poprzecznym, predko$¢ przeptywu
wzrosnie, a ciSnienie strumienia spadnie. Na podstawie réznicy cisnien
mozemy obliczy¢ natezenie przeptywu. Innym zastosowaniem zwezki
Venturi‘ego jest mozliwo$¢ wytworzenia podcisnienia poprzez zmiane
predkosci przeptywajacego strumienia gazu.
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4INDUSTRY

Dysza Venturi'ego dziata jak reduktor, tworzac wtdrny przeptyw powietrza
w celu zwiekszenia ilosci powietrza usuwajacego osady pytu z workow
filtracyjnych. Bez dyszy Venturiego objetos¢ powietrza czyszczacego moze
by¢ niewystarczajaca w stosunku do ilosci workow filtracyjnych, ktdre
nalezy oczyscic.
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