
Są to jedne z najpopularniejszych materiałów przemysłowych wykorzystywanych 
w procesie filtracji zarówno cieczy jak i mieszanin pyłowo-powietrznych. Worki 
filtracyjne pozwalają na skuteczną separację zanieczyszczeń przemysłowych oraz są 
najskuteczniejszymi urządzeniami mającymi wpływ na jakość powietrza atmosferycznego 
i ograniczającymi ilość pyłów poprodukcyjnych emitowanych do atmosfery. 
 

Wszystkie dostępne w asortymencie 4INDUSTRY worki i rękawy filtracyjne 
są produkowane na zamówienie, wyłącznie z najwyższej jakości materiałów. 
Dostęp do szerokiego wachlarza tkanin oraz włóknin filtracyjnych pozwala na 
produkcję worków filtracyjnych doskonale sprawdzających się w wielu procesach. 
 

Zróżnicowane parametry oraz właściwości chemiczne włókien filtracyjnych umożliwiają dobranie 
materiału do wielu procesów filtracji m.in. tych prowadzonych w wysokich temperaturach lub 
w agresywnym środowisku reaktywnym. W zależności od rodzaju uciążliwości pyłu i warunków 
pracy worków stosowane są materiały filtracyjne o różnych własnościach fizykochemicznych. 
 

Worki filtracyjne oferowane przez 4INDUSTRY są dokładnie dopasowane do potrzeb klientów 
oraz dopasowane do specyfiki branży w której działają. Właściwy dobór włókniny często stanowi 
kluczowy czynnik sprawnego przebiegu procesu filtracji.

WORKI FILTRACYJNE PRACUJĄ W:

- przemyśle zbożowo-młynarskim
- przemyśle spozywczym i paszowym
- przemyśle drzewno-meblarskim
- przemyśle cementowym
- przemyśle gipsowym i wapienniczym
- przemyśle energetycznym i kopalnianym
- przemyśle motoryzacyjnym
- przemyśle tworzyw sztucznych
- przemyśle chemicznym i farmaceutycznym
- przemyśle metalurgicznym i hutniczym
- przemyśle nawozów sztucznych
- czyszczeniu i śrutowaniu metali
- wytwórniach asfaltu 
- zakładach utylizacji odpadów

WYMIANA WORKÓW FILTRACYJNYCH: 

Worki filtracyjne wymagają odpowiedniego 
montażu, jest to kolejny ważny element 
zapewniający im prawidłowe działanie. Dlatego 
w ofercie 4INDUSTRY znajdują się usługi 
związane z serwisem filtrów workowych oraz 
profesjonalną wymianą wkładów. 

NAJPOPULARNIEJSZE WORKI FILTRACYJNE:

Najpopularniejszym materiałem ze względu na cenę i właściwości jest poliester występujący                    
w zależności od potrzeb w różnych gramaturach oraz z różnymi zabezpieczeniami. Worki takie 
charakteryzują się antystatycznością, ta cecha znalazła wykorzystanie w odpylaniu substancji                  
o właściwościach wybuchowych. Niestandardowym rozwiązaniem stosowanym w przemyśle 
są worki filtracyjne z poliakrylonitrylu. Ich główną zaletą jest to, że mogą być stosowane                             
w wymagających środowiskach, w tym o wysokiej temperaturze oraz agresywnym środowisku 
chemicznym. Worki filtracyjne z poliimidu charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na 
wysokie temperatury rzędu 230-260°C. Włóknina z poliimidu czasem jest łączona z innymi 
materiałami w celu osiągnięcia lepszej odporności na warunki w jakich będzie wykorzystywana. 
W produkcji przemysłowej, gdzie gazy poprodukcyjne osiągają wyższe temperatury lub 
środowisko jest agresywne chemicznie znajdują zastosowanie inne materiały filtracyjne.

FILTRY WORKOWE / WORKI FILTRACYJNE DO SYSTEMÓW ODPYLANIA PRZEMYSŁOWEGO
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RODZAJ  WŁÓKNA

NAZWA
HANDLOWA

CIĘŻAR  WŁAŚCIWY

STAŁA  
ODPORNOŚĆ 

NA TEMPERATURĘ

CHWILOWA 
ODPORNOŚĆ 

NA TEMPERATURĘ

ODPORNOŚĆ
NA KWASY MINERALNE

ODPORNOŚĆ NA ŁUGI

ODPORNOŚĆ
NA ŚRODKI OKSYDUJĄCE

ODPORNOŚĆ
NA KWASY ORGANICZNE

ODPORNOŚĆ NA 
ROZPUSZCALNIKI ORGANICZNE

ODPORNOŚĆ 
NA WPŁYWY BIOLOGICZNE

POCHŁANIANIE WILGOCI 

BAWEŁNA

BAWEŁNA

1,54 g / cm3

80 °C

100 °C

zła

dobra

dobra

słaba

bardzo dobra

słaba

7 - 11 %

POLIPROPYLEN

MERAKLON

0,91 g/cm3

90 °C

100 °C

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

dobra

dobra

0,0 - 0,1 %

POLIAMID

NYLON / 
PERLON

1,15 g / cm3

100 °C

120 °C

zła

słaba

dobra

słaba

dobra

bardzo dobra

4 - 4,5 %

POLIESTER

TREWIRA
TERYLENE

1,38 g / cm3

140 °C

150 °C

dobra

dobra

słaba

dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

0,3 - 0,4 %

POLIFENYSULFID

RYTON

1,37 g / cm3

180 °C

200 °C

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

słaba

dobra

dobra

0,6 %

ARAMID

NOMEX

1,38 g / cm3

200 °C

240 °C

słaba

dobra

dobra

bardzo dobra

dobra

dobra

2,5 - 4,5 %

SZKŁO

SZKŁO

2,65 g / cm3

250 °C

310 °C

dobra

dobra

słaba

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

0,0 - 0,3 %

POLITETRA

TEFLON
PROFILEN

2,15 g / cm3

260 °C

280 °C

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

0,0 %

POLIAKRYLONOTRYL

DOLANIT
RICEM

1,18 g / cm3

125 °C

140 °C

dobra

dobra

słaba

dobra

bardzo dobra

bardzo dobra

1 -1,5 %

POLIAMID

P84

1,14 g / cm3

260 °C

300 °C

dobra

bardzo dobra

dobra

bardzo dobra

dobra

bardzo dobra

3,0 %

WYMIARY GABARYTOWE:

WORKI SĄ SZYTE NA 
ZAMÓWIENIE WEDŁUG 

PROJEKTÓW LUB 
DOSTARCZONYCH PRZEZ 

KLIENTA WZORÓW

RODZAJE WYKOŃCZEŃ:

SZNUREM
PIERŚCIENIEM SPRĘŻYSTYM

ZAKŁADKĄ
USZCZELKĄ FILCOWĄ

Z WSZYTYMI PIERŚCIENIAMI STALOWYMI

OBRÓBKA:

ANTYELEKTROSTATYCZNA
WODOODPORNA

ODPORNA NA SUBSTANCJĘ REAKTYWNE
DOGŁADZANIE I KALANDROWANIE POWIERZCHNI

WYKOŃCZENIE DOPUSZCZAJĄCE DO ZAWRACANIA POWIETRZA

PRZEZNACZENIE:

WORKI FILTRACYJNE                             
DO ODCIAGÓW I SYSTEMÓW 

ODPYLANIA PRZEMYSŁOWEGO

4INDUSTRY


