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WKEADY FILTRACYJNE PATRONOWE

Filtry patronowe zwane rdwniez kardridzowymi” to Ailtry
przemystowe powietrza gdzie medium filtracyjne ma w przekroju
forme wieloramiennej gwiazdy. Filtry patronowe posiadaja duzq i —
powierzchnie filtracyjng i wydajno$¢ przy niewielkich gabarytach,
efekt ten jest uzyskiwany dzieki duzej ilosci zagie¢ materiatu
filtracyjnego tzw. plis.

Whnetrze filtra jest wzmocnione odpowiednia siatka lub blachg
otworowana. Elementy te s3 odpowiednio dobierane aby filtr
zachowat swoje parametry filtracji nie stwarzajac dodatkowych
0poréw przeptywu.

Filtry patronowe dobrze sprawdzaja sie w miejscach, gdzie - _—
konieczne jest uwzglednienie duzej powierzchni filtracyjnej, o —
przy niewielkim  stezeniu pyu. Znajduja one zastosowanie i

w instalacjach przeznaczonych do odpylania powietrza z pytow

suchych. Zanieczyszczenia sa odciggane z urzadzenia, a nastepnie =
zasysane do komory filtracyjnej. Wiasnie w niej umieszczone s3 |
wktady patronowe.

lebrane zanieczyszczenia osadzajg sie na I
zewnetrznej  stronie  wkladow  patronowych,
a oczyszczone powietrze zostaje odprowadzone
na zewnatrz poprzez komore oczyszczonego
powietrza. Filtry przemystowe patronowe maja
najczesciej ksztaft walca ale czesto s3 to réwniez
stozki oraz filtry owalne i ptaskie.
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WKEADY FILTRACYJNE PATRONOWE

Regeneracja filtréw patronowych czyli stracanie nadmiaru
zanieczyszczen  pytowych z  powierzchni  filtracyjnej wktadu

patronowego w urzadzeniach przemystowych moze odbywac sie:
impulsami sprezonego powietrza lub tzw rewersja czyli przedmuchem
zwrotnym w stosunku do przeptywu zapylonego medium.
Zdecydowanie bardziej popularna jest wersja z pneumatycznym
oczyszczaniem impulsowym.

Jesli chodzi o gabaryty to filtr przemystowy patronowy w zaleznosci od rodzaju
majg dtugosci od kilkunastu centymetrow do prawie dwdch metréw w zaleznosci

0 jednostki filtracyjne;.

Najbardziej istotnym elementem wkiadu filtracyjnego jest materiat, ktory zawsze —

Przyktadowym zastosowaniem filtréw patronowych s3 miejsca
wymagajace  odpylania réznych procesdw np. $rutowanie,
polerowanie, czy tez malowanie proszkowe. Wktady bardzo dobrze
spisujg sie réwniez w mniejszych odpylaczach. Nasza oferta
to réwniez filtry patronowe dla przemystu spozywczego. Bardzo
ciekawym zastosowaniem filtréw patronowych moze by¢ przemyst
metalurgiczny, gdzie pracuje sie z materiatami, ktdrych pyly moga
by¢ tatwopalne.

W przypadku zagrozenia wybuchem stosuje sie wktady patronowe
z zabezpieczeniem anty-elektrostatycznym, ktdére zapobiega
powstawaniu mikroskopijnych wytadowan, ktére moga doprowadzic
do zaptonu niebezpiecznego materiatu i pozaru.

© & O

powinien zosta¢ odpowiednio dopasowany do rodzaju i stezenia zanieczyszczer,

temperatury oraz wielkoci pyhu.

Budowa filtréw patronowych rézni sie réwniez ze wzgledu na sposoby
mocowania. Najczesciej spotykane to jednak mocowanie bagnetowe, tzw. il

szpilka mocowanie na haczykach typu twist, oraz mocowanie na docisk.

4INDUSTRY  oferuje filtry patronowe szeroko stosowane
w aplikacjach przemystowych. Staramy sie sprosta¢ najwyzszym
wymaganiom naszych Klientéw. Jestesmy w stanie wykonac filtry
niestandardowe dopasowane pod konkretne zazastosowanie
technologiczne.
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WKEADY FILTRACYJNE PATRONOWE
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Bmm AG@mm B mm C mm D mm E mm F rmm G mm Pleat
depth
150 150 85 127 150-1200-=2000 D+13 0-38 8-13 28
205 205 20 145 150-1200 D+13 D-38 13 28/48
225 216 143 185 150-1200-=2000 D+13 >-38 8-13 28
305 305 190 248 150-1200 D+13 D-38 13 48
325 325 214 275 150-1200-=2000 D+13 >-38 13 28/48
351 351 241 299 150-1000 D+13 D-38 13/18 48
445 445 335 390 1501000 D+13 0-38 13/29 48
570 570 440 515 150-1000 D+13 >-38 13/29 48
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WKEADY FILTRACYJNE PATRONOWE

Gmm  AGmm B@mm C&Omm Dmm E mm F@Omm G& mm Pleat
depth

145 145 83 153 500 12 180 10 20
145 83 153 750 12 180 10 20

145 83 153 1000 12 180 10 20

145 83 153 1200 12 180 10 20

145 83 153 -=2000 12 180 10 20

150 150 BS 170 500 12 206 12 28
150 85 170 750 12 204 12 28

150 85 170 1000 12 206 12 28

150 85 170 1200 12 206 12 28

150 85 170 -=2000 12 206 12 28

225 225 145 233 500 12,5 263 12 28
225 145 233 750 12,5 263 12 28

225 145 233 1000 12,5 263 12 28

225 145 233 1200 12,5 263 12 28

225 145 233 ->2000 12,5 263 12 28

325 325 210 347 500 15 394 13 28/50
325 210 347 600 15 394 13 28/50

325 210 347 660 15 394 13 28/50

325 210 347 750 15 394 13 28/50

325 210 347 1000 15 394 13 28/50

325 210 347 1200 15 394 13 28/50

325 210 347 -=2000 15 394 13 28/50
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